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Thermostatic shower mixer - Finish Matt black

Mitigeur thermostatique douche - Finition Noir
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Douchemengkraan - Uitvoering Zwart mat
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Dimensions (Width x Depth x Height)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe)
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)
Pa3smepbi (LUnpuHa x My6uHa x BeicoTa)
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)
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mat

Thermostatische Mischbatterie fir Dusche - Endfertigung Mattschwarz
Mezclador termostatico de ducha - Acabados Negro mate

264 x 90 x 70 mm
10.39 x 3.54 x 2.76 inches

Siege social / Head office
Tour de I'Horloge

4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

TepmocTaTuyeckun cmecutenb ansa aywa - KoHeyHas o6pab6oTka MaToBbIN YepHbIN

. Features

Mixing valve type: Thermostatic for shower

System: 1 way

Inverter: No

Valve material: Brass

Mechanism: Thermostatic cartridge

Water saving: 50% (ECOstop function)

Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)
Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)
Cartridge mounting / dismounting system: Yes (EASYsystem maintenance)
Shower and hose kit: No

Shower holder: No

Accessory integrated into the faucet: No

Wall installation: Yes

Drilling type: 2 holes

Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)

Mounting kit: Included

Flow (L/min) - 3 bar pressure: 24.5

Caractéristiques

Type de mitigeur : Thermostatique pour douche

Systeme : 1 voie

Inverseur : Non

Matiere de la robinetterie : Laiton

Mécanisme : Cartouche thermostatique

Economie d’eau : 50% (Fonction ECOstop)
Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)
Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREStop)

Systeme de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYsystem)
Kit douchette et flexible : Non

Support douchette : Non

Accessoire intégré a la robinetterie : Non

Installation murale : Oui

Type de pergage : 2 trous

Dimension du raccordement : G 1/2” (15-21mm)

Kit de montage : Inclus

Débit (L/min) - Pression 3 bars : 24,5
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Materials
Solid brass

Matériaux
Laiton massif
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Material
Massives Messing

Beschreibung

Thermostatische Mischbatterie Dusche

1 Zuflussleitung

Ohne Umschaltfunktion

Armatur aus Messing

Thermostatische Kartusche
Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop
Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm
Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop
Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem
Ohne Duschstange und Handdusche

Ohne Kopfdusche

2 Befestigungspunkte fir Wandmontage
Anschluss: G 1/2” (15-21mm)

Mit Montagekit

Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 24.5

Materiales
Latén macizo

@ Caracteristicas

Tipo de valvula mezcladora: Termostatica para ducha
Sistema: 1 way

Inversor: No

Material de la valvula: Latén

Mecanismo: Cartucho termostatico

Ahorro de agua: 50% (Funcién ECOstop)

Cuerpo termostatico frio: Si (Tecnologia PROtherm)
Seguridad 38 ° C: Si (Boton SECURESstop)

Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Si (Mantenimiento EASYsystem)
Kit de ducha y manguera: No

Soporte para regadera: No

Accesorio integrado en el grifo: No

Instalacion en pared: Si

Tipo de perforacién: 2 agujeros

Dimension de conexion: G 1/2" (15-21mm)

Kit de montaje: Incluido

Caudal (L/min) - Presion 3 bar: 24.5

XapakTtepucTuku

Tvn cmecuTens: TepMocTaTUYeCcKui Ay

Cuctema: 1 BbIxog

MHBepTop: Het

MaTtepuan: llatyHb

MexaHunam: TepmocTaTuyeckuii naTpoH

Orpanuuntens pacxoga: 50% (PyHkums ECOStop)
TepmocTaTuka xonoAHeli kopnyc: a (TexHonorns PROTherm)
Pukcatop 6e3onacHo Temnepatypbl 38°: la (OrpaHnuntens SECUREStop)
MoHTax/aemoHTax natpoHa: a (O6cnyxueaHve EASY System)
Ha6op neiika+wnaxr: Het

Onopa ans nevikn: Het

BcTpoeHHble akceccyapbl: Het

dukcauus k cteHe: [a

MnaH ceBepneHus: 2 oTBepcTUs

Pasmepsbl Bxoga: G 1/2” (15-21mm)

KpenexHble getanu : B KoMnnekre

BbixogHow notok (n/mMuH) — laBnenve 3 6ap: 24,5

MaTtepuan
LlenbHas natyHb
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Kenmerken

Type kraan : douchethermostaatkraan

Systeem : 1 weg

Materiaal kraan : messing

Waterbesparing : 50% ( functie Ecostop )
Mechanisme : keramische patronen

Kraan met koude basis : ja, ( technologie PROtherm )
Veiligheid 38°C : ja ( knop SECURE stop )

Patronen vervangbaar : ja (onderhoud EASY system )
Kit douchekop en slang : nee

Douchekophouder: nee

Accessoire geintegeerd aan de kraan :nee
Wanbevestiging : ja

Boorgaten : 2

Aansluiting : G 1/2" ( 15-21mm )

Montagekit : meegeleverd

Débit( L/min) - druk 3 bar : 24,5

Service client / Customer service
Tel : +33 235 046 700

Fax : +33 140 392 251
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 70 91 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

@osl
A, 08!

$*

. SGS

Materiaal
Massief messing
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