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Mirror with 2 integrated horizontal LED light bands and defogger 198 x 65cm - Finish White
Miroir LED rétro éclairé 2 bandes dépolies horizontales et antibuée 198 x 65cm - Finition Blanc

LED Leuchtspiegel mit 2 horizontalen Lichtbanden und Beschlagschutz 198 x 65cm - Endfertigung Weiss

®OOEE®

LED spiegel 2 horizontale gepolijste strips anti-damp systeem 198 x 65cm - Uitvoering Wit

. Features

Energy Class : A
LED lamps included

] Voltage : 100-240V
C ] Frequency : 50-60Hz

1980 Double insulation
i} B—— 56 IP44 Class Il Volume 2

LED rated power : 76 W

Espejo LED retroiluminado con 2 barras esmeriladas horizontales y sistema anti niebla 198 x 65cm - Acabados Blanco

Lighting: LED
Lifetime: > 30 000h
Light colour : Warm white (2800°K)
LED light output power : 2280 lumens/m
o
8 Defogger system : Included (2 x 40W)

Standards : CE / ROHS compliance

Direct electrical connection via the wall

3epkarno co cBeToaMoAHON NOACBETKOM, He3anoTeBaloLWwas NOBEPXHOCTb, 2 FOPU3OHTanbHble MaToBble nonockl 198 x 65cm - KoHeyHas o6paboTka Benbin

Materials

Body : Aluminium
Mirror : Silver floated glass, mat

Interrupter : No on/off button (optionally : can be connected via an external switch-button, not

included)

Stainless screws and wallplugs included

Caractéristiques
Type d'éclairage : LED

Durée d'utilisation : > 30 000 heures

Couleur d'éclairage : Blanc chaud (2800°K)

Puissance lumineuse en sortie de LED : 2280 lumens/m
Puissance nominale des LED : 76 W

Classe énergétique : A

Lampe a LED intégrées

Tension : 100-240V
Fréquence : 50-60Hz
Normes : CE / ROHS
Double isolation

IP44 Classe Il Volume 2

| Branchement électrique : Connexion murale directe
Interrupteur : Non (Fonction marche/arrét uniqguement par raccordement a un interrupteur mural

externe non fourni)

Fixation : Visserie inox et chevilles fournies

Dimensions (Width x Depth x Height) 1980 x 56 x 650 mm
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) j :
Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe) 77.95 x 2.2 x 25.59 inches

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)
Pa3smepbi (LUnpuHa x My6uHa x BeicoTa)
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

Commercial - Production - Logistique Siege social / Head office Service client / Customer service

Sales - Manufacture - Distribution Tour de I'Horloge Tel : +33 235 046 700
www.odf.fr Z.A. Activa 2000 - rue de I'Europe - BP 50 4 place Louis Armand Fax : +33 140 392 251

76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE 75012 Paris - FRANCE contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 70 91 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

Matériaux

Caisson: Aluminium
Miroir: Verre argenté et dépoli
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Material

Verkleidung: Aluminium
Spiegel : Silber beschichtetes Glas

Beschreibung

Lichtquelle: LED

Leistungsdauer: > 30 000 Std.

Lichtfarbe: Warmweiss (2800°K)

Leuchtkraft LED Lampen: 2280 lumens/m

LED Stéarke: 76 W

Energieklasse: A

LED Lampen enthalten

Spannung: 100-240V

Frequenz: 50-60Hz

Normen: CE/ROHS

Doppelt isoliert

IP44 Schutzklasse Il Volumen 2

Elektrischer Anschluss: direkt Giber Wandbuchse
Ohne Ein/Aus-Schalter (Mdglichkeit Uber externen Anschluss, Schalter nicht enthalten)
Montage: Rostfreie Schrauben und Diibel enthalten

Materiales
Caja: Aluminio
Espejo: Cristal plateado y mate

Caracteristicas

Tipo de luz: LED

Vida util:> 30 000 horas

Color de iluminacién: blanco célido (2800 ° K)
Potencia de salida de luz de 2280 limenes / m
Potencia nominal del LED: 76W

Clase energética: A

Lampara de LED integrado

Voltaje: 100-240V

Frecuencia: 50-60 Hz

Normas: CE / ROHS

Doble aislamiento

IP44 clase Il Volumen 2

Conexion eléctrica: conexion directo en la pared
Conmutador: No (ON / OFF funcién s6lo mediante la conexién a una pared externa interruptor
no incluido)

Fijacion: tornillos de acero previstas

XapaktepucTukm

Tvin ocBeLLeHus: cBeToanoAb!

Cpok cnyx6bl: 6onee 30 000 yacos

LiBeT noaceeTku: Genbini Tennbin (2800°K)

CaeToBoM notok: 2280 ntomeH/m

HomuHanbHas MOLLHOCTbL cBeTOAMOA0B: 76BT

Knacc aHepronoTpebnexus: A

Jlamna co BCTpOeHHbIMK cBeToAMOAaMU

HanpspkeHue: 100-240B

YactoTa: 50-60 Iy

Hopmbl 6e3onacHocTu: CE / ROHS

[BoViHas nsonaums

Knacc IP44 O6bem 2

OnekTpuyeckoe NOoAKMIOYeHNEe: HeNoCPeACTBEHHO B CTEHY
BhbikntouaTenb: HeT ((hyHKUMS BKI/BBIKIT OT HAPY>KHOrO HACTEHHOTO BhIKIOYATENS!, B KOMIMEKT
He BXOAMT)

KpenneHnwue: kpenexHble AeTanu npunaraioTcs

Matepuan

Kopnyc - AntomuHwnia
3epkaro - cepebpeHoe MaTOBOE CTEKINO
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Kenmerken

Type verlichting : LED

Levensduur : > 30 000 uur

Kleur licht : Warm wit ( 2800°K )

Licht vermogen LED : 2280 lumens/m

Nominaal vermogen LED : 76 W

Energieklasse : A

LED lampen geintegreerd

Spanning : 100-240V

Frequentie : 50-60Hz

Normen - CE /ROHS

Dubbele isolatie

IP44 Classe Il Volume2

Electrische aansluiting : Direct aan de wand
Schakelaar: Nee ( functie aan/uit alleen via externe muurschakelaar niet meegeleverd )
Bevestiging : Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Service client / Customer service
Tel : +33 235 046 700

Fax : +33 140 392 251
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 70 91 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr
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Materiaal

Meubel : Aluminium
Spiegel: Verzilverd en gepolijst glas

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF * 2500 A et 4649 7



