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30 x 69 x 30 mm

1.18 x 2.72 x 1.18 inches

0.2kg

Diameter of the hole : 16 mm Chromed metal
Stainless steel screws

Features MaterialsGB

Diamètre de perçage du verre : 16 mm Métal chromé
Visserie inox

Caractéristiques MatériauxFR

Bohrlochdurchmesser im Glas : 16 mm Metall verchromt
Schrauben aus Edelstahl

Beschreibung Materialde

Diámetro de taladrar en el vidrio : 16 mm Metal cromado
Tornillos de acero inoxidable

Características MaterialesES

Диаметр сверления стекла : 16 мм Металл хромированный
Крепёжные детали - нержавеющая сталь

Характеристики МатериалRU

Boordiameter glas : 16 mm Verchroomd metaal
RVS schroeven

Kenmerken MateriaalNL

Simple hook for glasspanel with inside cover  - Finish Chrome  GB

Patère simple pour panneau fixe + cache-vis intérieur  - Finition Chrome  FR

Einfacher Haken für Glaswand mit inseitiger Abdeckung  - Endfertigung Chrom  DE

Percha para panel fija + tapa de tornillo interno  - Acabados Cromo  ES

Крючок-вешалка на фиксированную панель, крепление скрытое  - Конечная обработка Хром  RU

Enkele haak voor douchewand  - Uitvoering Chroom  NL

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

Commercial - Production - Logistique

Sales - Manufacture - Distribution

Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50

76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office

Tour de l'Horloge

4 place Louis Armand

75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service

Tel : +33 235 046 700

Fax : +33 140 392 251

contact@odf.fr

Service export / Export department

Tel : 0800 180 70 91 (Germany only)

Tel : 0800 404 98 29 (UK only)

export@odf.fr
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