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Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Pa3smepbi (LUnpuHa x My6uHa x BeicoTa)
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

Commercial - Production - Logistique

Sales - Manufacture - Distribution
www.odf.fr Z.A. Activa 2000 - rue de I'Europe - BP 50

76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Fixed shower screen 98.5 - 100cm - Finish Shiny polished
Panneau de douche fixe 98.5 - 100cm - Finition Poli brillant
Feststehende Duschglas 98.5 - 100cm - Endfertigung Hochglanz
Panel de ducha fijo 98.5 - 100cm - Acabados Pulido brillante
®PukcupoBaHHasi naHenb ans gywa 98.5 - 100cm - KoHeuyHas o6paboTka Bnectawumn
Douchezijwand vast 98.5 - 100cm - Uitvoering Hoogglans

A

1000 x 27 x 2065 mm
39.37 x 1.06 x 81.3 inches

Siege social / Head office

Tour de I'Horloge

4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

. Features

Height: 2.06m (standard of a Clarit® door)
Aesthetics: no visible screws

Adjustable: oblique walls are compensated inside the profile - no visible compensation profile

Waterproofness given by U-profile

Caractéristiques

Hauteur : 2,06 m - Standard d’une porte Clarit®

Esthétisme : Pas de fixation apparente

Réglage : Réglage du mauvais équerrage - Sans profilé compensateur apparent

Etanchéité : Profilé en U

Beschreibung

Materials

Aluminium 6060 (adapted to humid and
saline conditions)

8mm tempered glass

Stainless steel screws

Matériaux

Aluminium 6060 qualité marine
Verre sécurit de 8mm
Visserie inox

Material

Ho6he 2.06 m (Standard fir Duschtir Clarit®)
Asthetik : Keinerlei sichtbare Schrauben

Ausgleich von leichter Wandschréage ohne sichtbares Kompensationsprofil innerhalb des

Wandprofils
Abdichtung durch U-Profil

£9) Caracteristicas

Aluminium 6060 (sehr gute
Korrosionsbesténdigkeit auch in salinem
Milieu)

Gehartetes Sicherheitsglas, 8mm
Schrauben garantiert rostfrei

Materiales

Service client / Customer service
Tel : +33 235 046 700
Fax : +33 140 392 251
contact@odf.fr export@odf.fr

Altura : 2.06 m - estandar una puerta Clarit®
Esteticismo : No hay tornillos aparentes

Ajustes : Ajuste de mala perpendicularidad - Sin perfil compensador aparente

Impermeabilidad : Junta al horizontal

XapakTepucTukm

BeicoTa : 2,6 m - Ctangapt Clarit®
CKpbITble kpenneHns

Perynuposka: KOMMeHcaLms HepPOBHOCTE YrOBbIX CTLIKOB CKPbITbIM Npodunem

[epMETUYHOCTb: YNMOTHUATESb MO FOPU3oHTanNM

@ Kenmerken

Hoogte : 2,06cm - standaard deur Clarit
Afwerking : geen zichtbare schroeven
Afstelling : met verborgen compensatieprofiel
Waterdicht : U-profiel

Service export / Export department

Tel : 0800 180 70 91 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
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Aluminio 6060 calidad marina
Vidrio securit de 8mm
Tornillos en inoxidable

MaTtepuan

AntomyHun 6060 kavectso "Mope"
BesonacHoe cTekno 8 mm
Kpenex: HepxxasetoLas ctasnb

Materiaal

Aluminium 6060 marine kwaliteit
8mm veiligheidsglas
Rvs schroeven
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