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216 x 320 x 216 mm

8.5 x 12.6 x 8.5 inches

1kg

Single swiveling bracket
3x magnification
Warm white light 2400°K
400 lumens lighting
LED light with about 40 000 hrs life span
Battery operation
Voltage / Supply / Power : 6V / 4 AAA batteries / 3W
Norms : CE - Rohs - IP44 - Volume 1
On/Off : Touch switch function
Auto power off : After 3 minutes
Electrical connection : No connection required
Stainless screws and wallplugs included

Solid brass

Features MaterialsGB

Monobras 
Grossissement : X3
Couleur lumière: Blanc Chaud 2400°K
Puissance lumineuse : 400 lumens
Fonctionnement : sur piles
Tension / alimentation/ Puissance : 6V / 4 piles AAA / 3W
Normes: CE - Rohs - IP 44 - Volume 1

Marche / Arrêt : Allumage par interrupteur tactile
Extinction automatique : Au bout de 3min
Branchement électrique : Aucun raccordement nécessaire
Visserie inox et chevilles fournies

Laiton massif

Caractéristiques MatériauxFR

Einfacher Schwenkarm 
3-fach Vergrösserung
Warmlicht weiss 2400°K
400 lumens Leuchtkraft 
Lebensdauer LED Leuchte : ca. 40 000 Std
Energiequelle : Batteriebetrieben
Sapnnung / Energiequelle/ Stärke : 6V / 4 Batterien AAA / 3W
Norm: CE - Rohs - IP 44 - Volumen 1
An / Aus  : Taktile Bedienung
Automatische Ausschaltung nach 3mn
Kein elektrischer Anschluss erforderl
Rostfreie Schrauben und Dübel beigefügt

Massives Messing

Beschreibung MaterialDE

Wall mounted mirror with LED lighting on batteries - Round - Magnification (3X) - Finish Chrome  GB

Miroir mural éclairant à LED sur piles - Rond - grossissant (3X) - Finition Chrome  FR

Spiegel mit LED Beleuchtung zur Wandmontage - Batterie - Rund - Vergrösserung (3X) - Endfertigung Chrom  DE

Espejo de pared LED con pilas - Redondo - de aumento (3X) - Acabados Cromo  ES

Настенное зеркало со светодиодами - На батарейках - Круглое - 3-кратное увеличение (3X) - Конечная обработка Хром  RU

Vergrootspiegel met LED verlichting rond wandbevestiging op batterijen (3X) - Uitvoering Chroom  NL

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)
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Soporte giratorio simple
Ampliación: X3
Color de luz: Blanco cálido 2.400 ° K
La salida de luz: 400 lumens
Encendido por el interruptor táctil
Iluminación: LED - de por vida aprox. 40 000h
Funcionamiento: con pilas
Tensión / alimentación / potencia: 6V / 4 pilas AAA / 3W
Normas: CE - Rohs - IP 44 - Volumen 1
Interruptor: Interruptor táctil
Apagado automático: Después de 3 minutos
Conexión eléctrica: Ninguna conexión necesaria
Tornillos de inox previstas

Latón macizo

Características MaterialesES

Увеличение : 3-х кратное
Цвет подсветки: белый теплый 2400°К
Световой поток: 400 люменов
Включение: батарейки
Напряжение/Частота/Мощность: 6V / 4 батарейки ААА / 3W
Нормы безопасности: CE - Rohs - IP 44 - Зона 1
Выключатель: тактильный переключатель
Автоматическое выключение через 3 мин
Нет необходимости подключать к сети

Цельная латунь

Характеристики МатериалRU

Met 1 arm
Vergroting: 3X
Kleur licht : warm wit 2400°K
Verlichting: 400 lumens
Tactische aan/uit bediening
Werking : op batterijen
Verlichting : LED - levensduur ongeveer 40.000 uur
Spanning/Frequentie/vermogen 100-240V/50-60Hz/3W
Normen:Ce - Rohs - IP44 - dubbele isolatie - Classe II -
Volume2
Afmeting spiegel: (mm) 216 diameter
voet: (mm) 120 diameter

Massief messing

Kenmerken MateriaalNL
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