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Wall mounted folding shower seat - Finish Grey & White

. Tabouret de douche escamotable mural - Finition Gris & Blanc
Duschklappsitz zur Wandmontage - Endfertigung Grau & Weiss
@ Taburete de ducha mural retractable - Acabados Gris & Blanco

OTKkngHoM TabypeT ANs Aylwa HacTeHHbIN - KoHeyHasi o6paboTka Cepbin & Benbin

@ Opklapbaar douchezitje wandbevestiging - Uitvoering Grijs & Wit
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Dimensions (Width x Depth x Height)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe)
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura) ;
Pa3smepbi (LUnpuHa x My6uHa x BeicoTa)
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

Commercial - Production - Logistique
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415 x 433 x 140 mm
16.34 x 17.05 x 5.51 inches

2.15kg

Siege social / Head office
Tour de I'Horloge

4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

. Features

Perforated seat for evacuation of water
Anti bacterial treatment

Fire protection compliance

Smooth movement

Tab for regulation of level

Max. live load 150kg

3 fixing points (triangular position)
Covered screws

Screws and plugs included

To be installed on solid or reinforced walls (installation module)

Caractéristiques

Assise ajourée de fagon a laisser passer I'eau
Traitement anti-bactérien

Respect des normes anti-feu

Articulation auto-freinée

Tampon pour réglage de niveau

Charge maximale = 150 kg

3 points de fixations par triangulation

Pas de vis apparentes

Tirefonds en inox et chevilles fournis

Fixation a prévoir dans un mur plein ou renforcé par un renfort ou un bati-support
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Materials
Body made of aluminium - recyclable and
non-oxidizing
Epoxy treatment - marine grade
Stainless steel lag bolts
Matériaux
Structure en Aluminium — Recyclable et non-
oxydable

Finition peinture époxy qualité marine
Tirefonds en inox

Beschreibung Material
Perforierte Sitzflache fur Wasserabluss Stange aus Aluminium - nicht oxidierend und
Antibakterielle Oberflache recyclebar

Gemass Brandschutzbestimmungen

Gebremstes Absenken

Hoéheneinstellung arretierbar

Max. Belastung 150kg

3 triangulér positionierte Befestigungspunkte

Verdeckte Verschraubung

Rostfreie Schrauben und Dibel migeliefert

Montage auf Vollbetonwand oder tiber Montage Element

@ Caracteristicas

Asiento perforado para dejar pasar el agua
Tratamiento anti-bacterial

Respecta las normas anti-fuego

Articulacién auto-frenada

Tope de la barra se puede ajustar para el nivel
Carga maxima = 150kg

3 puntos de fijacion

Tornillos ocultos

Tornilleria incluida

Oberflache in Epoxid Thermolack (resistent
im salinen Milieu)
Schrauben aus Edelstahl

Materiales

Estructura de aluminio - reciclable y no
oxidable

Acabado en epoxy calidad marina
Tornillos de acero inoxidable

Se debe prever una fijacion en pared soélida o un refuerzo y/o estructura empotrable
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Xapaktepuctukun Martepuan
HenocpeacTBeHHO cuaeHbe MMEeT OTBEPCTUS Al CTOKa BOAbI CTpyKTYypa 13 arntoMUHUs - He pXKaBeer,
AHTMBaKkTepuanbHoe nokpbiTne BO3MOXHa nepepaboTka
PaspaboTaHo cornacHo Hopmam noxapHon 6e30mnacHocTu KoHeuHas obpaboTka - anokcuaHas kpacka,
MexaHn3m nnaBHOroO OnyckaHust KavecTBo "Mope"
3arnyLuka Ans peryrnmpoBKky FOPU3OHTANIbHOMO MOSIOXEHUS LLypynbl - HepxxaBetoLas cranb

MakcumanbHas Harpyska - 150 kr

3 Toukm chrkcaumm (B chopme TpeyronbHuka)

CKpbITOE KpenneHme

LLlypynbl u3 HepxxaBetoLLern cTany v WTndTbl npunaraTcs

KpenneHwve B riyxyto Unu ykKpenneHHyto CTeHy C MOMOLLbIO OMOPHON NNACTUHbI UMW HecyLLen

pambl
Kenmerken Materiaal

Zitting met opening om water door te laten Structuur van aluminium - recyclebaar en

Anti-bacteriele behandeling roestvrij

Anti-vlam normen gerespecteerd Afwerking epoxy coating marine kwaliteit

Hoogte verstelbaar Lade van rvs

Maximale belasting = 150kg

3 bevestigingspunten per driehoek

Geen zichtbare schroeven

Bevestingsmateriaal meegeleverd

Bevesting in een volle muur, verstevigde muur of aan chassis
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