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Countertop washbasin - round @43.6cm - Finish Matt white

Vasque rond a poser @43.6cm - Finition Blanc mat

Waschbecken zum Auflegen - rund @43.6cm - Endfertigung Mattweiss
Lavabo redondo @43.6cm - Acabados Blanco mate

PakoBuHa kpyrnas HaknagHasa @43.6cm - KoHeuHas o6paboTka Benbi MaToBbIN
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Wastafel rond opbouw @43.6cm - Uitvoering Wit mat

. Features Materials
Installation type: To stand Mineral Composite
Overflow: Yes
D436

Drilling taps: 1 central hole

Composition: 75% dolomite stone / 25% resin
Surface type: Nanotechnology composite

Surface treatment: Nanocoat hardened resin

Finish type: Satin

Touch type: Silky

Technical characteristics: Superior compared to traditional materials
Heat preservation: Yes

L J A——— Sound insulation: Yes

Impact resistance: Yes

Resistance to solvents and household cleaners: Yes
Enhanced antibacterial properties: Yes

Wall reinforcement to be provided for installation: No
Dump system: Not included

Caractéristiques Matériaux

Type d'installation : A poser Mineral Composite
Trop-plein : Oui
Percage robinetterie : 1 trou central
Composition : 75% pierre dolomite / 25% résine
Type de surface : Composite nanotechnologique
Traitement de surface : Nanocoat en résine durcie
Type de finition : Satiné
b Type de toucher : Soyeux
Caractéristiques techniques : Supérieures par rapport aux matériaux traditionnels
e Conservation de la chaleur : Oui

! Isolation phonique : Oui

Résistance aux chocs : Oui
i ) P Résistance aux solvants et nettoyants ménagers : Oui
AT Propriétés antibactériennes renforcées : Oui

Renfort mural & prévoir pour l'installation : Non
Systeme de vidage : Non inclus

Beschreibung Material
Montage: zum Auflegen Mineral Komposit
Mit Uberlaufloch
Armaturloch mittig
Material: 75% Dolimit 25% Harz
Oberflache: Nanocoat Harz

436 x 436 x 110 mm Seidig satinierte Haptik

; Waérme- und Schall isolierend
Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe) 17.17 x 17.17 x 4.33 inches Schlagfest S
. . . i Unempfindlich gegen Haushaltsreinigsmittel
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura) ‘ 8kg Verstarkte antibakterielle Eigenschaften
Pasmepsi (LUnpuHa x My6uHa x BeicoTa) ' Ablaufgarnitur : Nicht enthalten

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)
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Dimensions (Width x Depth x Height)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)
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Caracteristicas Materiales

Tipo de instalacion: para poner Mineral Composite
Rebosadero: si

Perforacién para griferia: 1 agujero central

Composicion: 75% piedra dolomita / 25% resina.

Tipo de superficie: Nanotecnologia compuesta.

Tratamiento superficial: Resina endurecida Nanocoat.

Tipo de acabado: satinado

Tipo de toque: sedoso

Caracteristicas técnicas: Superior a los materiales tradicionales.
Conservacion del calor: sf

Aislamiento acustico: si

Resistencia al impacto: si

Resistencia a disolventes y limpiadores domésticos: si
Propiedades antibacterianas mejoradas: si

Necesidad de prever un refuerzo mural para la instalaciéon: No
Sistema de descarga: No incluido

XapakTepucTukun Matepuan
Cnocob ycTaHOBKM : HaknagHasi MwuHepanbHbI KOMMO3UT
MepenuB: fa

OTBepcTre AN cMecuTens : 0TBepCTME Mo LIeHTPY

CocraB: 75% ponomut - 25% cmona

Tvin NOBEPXHOCTY : HAHOTEXHOMOTNN

O6paboTka NOBEPXHOCTMW: HAHOKOAT MOBbILLEHHON TBEPAOCTU
Tvin oTAenkW: NonymaToBbIv

TaKTVUnNbHbIN 3PEKT: LENKOBUCTbIN

TexHn4eckve XapakTepucTMKn: MNoBbILLEHHbIE MO CPABHEHMIO C TPaAULIMOHHO MCMOSb3YeMbIMU
mMaTepuanamm

CoxpaHeHue Tenna: fa

3ByKkoBasi usonaums: a

YCTONYNBOCTb K MEXaHU4eCckoMy Bo3aencTBumio: a
YCTOMYMBOCTb K pacTBOpUTENSAM M GbITOBON Xumun: la
AHTHOaKkTepuanbHble cBoMCTBa: MNoBbILLEHHbIE

YcuneHHoe KpenneHue Ans ycTaHoBku: Het

Cuctema cnvBa: B KOMMIEKT He BXOAUT
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N0 Kenmerken Materiaal
Type installatie : vrijstaand Mineraal Composite
Overloop : ja

Boorplan : 1 centraal boorgat

Samenstelling : 75% dolomitesteen / 25% resine
Coating : nanocoat en gehard resine

Afwerking : satijn

Touch : zijdezacht

Houdt warmte vast : ja

Geluidsisolerend : ja

Bestand tegen licht en UV : ja

Bestand tegen vocht en schimmel : ja
Schokbestendig : ja

Bestand tegen reinigingsmiddelen : ja ( niet bijtend )
Anti-bacterieel : ja

Wandbevestiging bij installatie aangeraden : ja
Afvoer : niet inbegrepen
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